
コマンド名 R/W b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 説 明

初期化 W 0 0 0 0 0 0 0 0 LCD再初期化
クリア W 0 0 0 0 0 0 0 1
ホーム W 0 0 0 0 0 0 1 0
改行 W 0 0 0 0 0 0 1 1

W 0 0 0 0 0 1 0 0
W
W
W 0 0 0 0 0 1 1 0
W
W 0 0 0 0 0 1 1 1
W
W
W
W 0 0 0 0 1 0 0 DS
W

レジスタ書き込み(サ
ブセット)

W 0 1
LCD レジスタ書き込み（b5～b0のサブセッ
ト）

LED制御 W 1 1 1 LON 0 0
LED#: LED番号 0～3
LON: 1: LED点灯

W 1 0 0 0 0 0 0 0
W 0

BUSYチェック/Keyス
キャン

R BUSY
BUSY: 0: LCD not busy / 1: busy
KEY: キー入力コード 0～2, 0x7F

RegSub

LED#

KEY

#143 LCD表示器

CURX: カーソルX座標(0～)
CURY: カーソルY座標(0～) (行番号)

Chara: 文字

LCDデータ書き込み
Data

Chara 1～n: 文字列（このデータは可変長
最大16バイト）

DS: 1: データ・セレクト / 0: レジスタ・セレク
ト

カーソル移動 CURX(0～15)

BaseAdrs
ベース・アドレス・設定

I2Cベース・スレーブ・アドレス設定

CURY(0, 1)

1文字出力
Chara

文字列出力
（パラメータ可変長）

Chara 1

Chara n
～
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