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部品レイアウト図

各基板の部品レイアウト図とジャンパ設定の一覧を示します。

JP1 JP1

OPEN SHORT

CTS‑RTS

製作

1.	 背の低い部品から取り付けます。#159 でピン・プラグまたはピン・ヘッダを取り付ける場合は、ピンをは
んだ付けする前にピン列の内側の部品（XPort をのぞく）を取り付けます。ピンを先に付けてしまうと、そ
の内側の部品のはんだ付けがやりにくくなる場合があります。

2.	 必要に応じて、接続用のピン・プラグまたはピン・ヘッダ
を取り付けます。はんだ付けは部品面から行います。ピン・
プラグは上下でピンの太さが微妙に違います（右図参照）。
太いほうを基板にはんだ付けします。ピン・プラグを取り
付けたあとは、ピンを曲げないように取り扱いに注意して
ください。

	 なお、DIP タイプのピン・プラグではなく、シングル・ラ
インのものを 2本付ける場合は、ユニバーサル基板をガイ
ドとして利用すれば、楽に取り付けられます。基板とユニ
バーサル基板でピン・プラグを挟んで、輪ゴムなどで仮留めしてからピンが平行になっているか確認ます。
次に両端のピンを数本ずつはんだ付けして仮留めしたあと、輪ゴムを外して残りのピンをはんだ付けします。

4.	 最後に XPort を取り付けます。

CTS、RTS 信号線

CTS 信号、RTS 信号を使用しない場合、ジャンパ（JP1）で CTS-RTS 間をショートすることができます。

免責

当製品は、設計上、製造上などの問題如何にかかわらず発生した不具合に対して、いかなる損害賠償、補償も負
うことはできません。

誤作動すると危険なものへは使用しないでください。

太い

細い

ピン・プラグ

プリント基板 部品面

プリント基板 はんだ付け面

太いほうのピンを部品面からはんだ付け
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#159 XPort アダプタ部品リスト、シルク印刷

#159 基板シルク印刷
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#159 XPort アダプタ回路図
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